
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. Перед поклейкой разложить полотна на поверхности и убедиться 
в соответствии и стыках полотен

2. Прогрунтовать стену 
3. Использовать клей для тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе
4. Клей наносится на ширину полосы, +20 см
5. При монтаже использовать только резиновый валик
6. Избегать попадания клея на поверхность изображения

1. ХРАНЕНИЕ ОбОЕв FACTURA

1.1 Обои до монтажа следует хранить в горизон-
тальном положении. Обои освободить от стретч 
плёнки (При хранении более одного месяца).

2. ПРОвЕРКА ОбОЕв «FACTURA»

2.1. Обои «FACTURA» желательно проверить 
сразу после получения, но обязательно до 
того, как соберетесь их клеить. Разложите обои 
«FACTURA»  на чистой поверхности, определите 
последовательность наклейки полос, проверьте, 
как стыкуются части изображения.
2.2. Производственным браком являются дефек-
ты печати, нестыковка изображения на сосед-
них полосах более 3 мм, нестыковка отдельных 
полос по цвету, несоответствие цвета на обоях 
«FACTURA» и на цветопробе. Браком не является 
несовпадение цвета на обоях «FACTURA»  и на 
мониторе компьютера.

3. ПОДгОТОвКА ОбОЕв FACTURA

3.1 Разложите обои на чистой поверхности со-
гласно их рисунка. Если обои состоят из несколь-
ких полотен, состыкуйте их и убедитесь, чтобы 
рисунок полностью совпал. С помощью рулетки 
тщательно проверьте соответствие размеров обо-
ев и оклеиваемой поверхности.
3.2 Маркировка обоев FACTURA

1. Низ стены

2. Номер полосы и общее колличество полос
3. Номер заказа
4. Дата изготовления

4. ПОДгОТОвКА СТЕН

4.1. Подготовьте стены перед наклеиванием обо-
ев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В 
случае если стены были окрашены, необходимо 
удалить со стен всю краску.
4.2. При наличии на стенах трещин и неровно-
стей их необходимо заделать.
4.3. Оклеиваемую поверхность (включая листы 
гипсокартона) необходимо выровнять, зашпакле-
вать и обработать акриловой грунтовкой глубоко-
го проникновения. Если в составе грунтовки нет 
антисептика, дополнительно обработать анти-
септиком
4.5. Различные дефекты стен, не удаленные при 
их подготовке, будут видны после наклейки обоев 
и могут повлиять на качество оклейки (возможно 
возникновение так называемых «пузырей» на по-
лотнах обоев, расхождение стыков полотен обо-
ев, отклеивание полотен обоев и т.д.)
4.6. Оклеиваемая поверхность должна быть су-
хой, ровной, твердой, немного шероховатой, 
прочной, слегка впитывающей влагу, нейтраль-
ной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, 
трещин, неровностей, грязи, пятен, следов кра-
ски.
4.7. Нельзя клеить обои на не полностью просо-
хшие стены. В противном случае возможны не-
желательные изменения цвета и отслаивание 
обоев.
4.8. Влажность помещения, в котором наклеива-
ются обои, должна быть около 40%. Работы по 
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